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FOLLO DIEM PULLEY 20-40 KG ~ EPHeerotbETmErsyl

Hver tredje maned sjekkes fglgende:

Gratulerer med valget av et Follo Diem produkt. Vi har utarbeidet bruksanvisningen for at du 1
som kunde skal fa full utnyttelse av produktet. Les instruksjonen ngye fgr apparatet monteres '
og tas i bruk. Heftet inneholder:

Snorslitasje og endefester for snor.
Ved skifte av snor gjgres dette enklest ved & skjgte gammel og ny snor, for deretter
a trekke den nye snoren gjennom alle trinser ved hjelp av den gamle.

_— . . . . 2. Apparatfester i vegg eller monter.
- Utpakking/installering - Sikkerhetsinformasjon 3. Atalle trinser lgper lett
) Betjenln?jS\llel{lednlng i Vesllkihold/ett?rksyr.] 4. Sjekk at laser for hgydejustering og snorforlengelse er i orden.
- Reservedelsliste - Tekniske spesifikasjoner 5. Tark av faringsrgr (1) og pafer et tynt lag med vanlig silikonspray.

UTPAKKING/INSTALLERING:

. . ) ) ) TEKNISKE SPESIFIKASJONER:

1. Veer forsiktig ved apning av emballasjen, kniv eller skarpe gjenstander skal IKKE
brukes da det kan skade apparatet.

. . Hoayde: 216cm
2. Sjekk at apparatet ikke har transportskader.

Bredde: 33cm

3. Loft ikke apparatet i faringsrar (1) for vektmagasin. NB! Vektmagasinet er last med Dybde: 37cm
transportsnl:rlng (A). Denr(;g rrlla fjeznes far Iz;lpparatet tas i bruk. Ved Vekt, Pulley 20kg: 40kg
4. Apparatet kan monteres direkte pa vegg eller apparatmonter. NB! Ve Vekt, Pulley 40kg: 60kg

veggmontasje; forsikre deg om at det er tilstrekkelig veggfeste. Minimum 1000N
vertikalt strekk ut fra vegg.
TILBEHOR:

Veaer ngye med at apparatet blir montert i lodd, ellers kan det oppsta funksjonsfeil.
= Tricepsstang, med eller uten

SIKKERHETSINFORMASJON: roterende feste
* Rohandtak
1. Ved justering av hgyderegulering (4) og snorforlenger (5); pase at disse gar ordentlig = Leerslynger
i 1&s etter innstilling. * Handstotte
2. Ved justering av vekt; pase at I&sgaffel (3) er helt inne. = Pron./susp.-handtak

NB! Justering ma kun forega nar apparatet ikke er belastet.
3. Ved tydelig skade pa snor ma denne skiftes fgr apparatet belastes.
Ved bruk av andre handtak/slynger etc. brukes karabinkrok som feste.
5. Apparat og tilbehgr ma ikke belastes med mer enn angitt vekt.

P

BETJENINGSVEILEDNING:

1. Hgydeinnstilling av snortrekk(4): - Dra ut knappen (6) og juster til gnsket hgyde (7).
Pass pa at reguleringen gar i I3s.

2. Justering av snorforlener(5): - Samme prosedyre som punkt 1.

3. Justering av vekt: - Justeringen foregdr ved & sette inn lasegaffel (3) i gnsket
posisjon. NB! For & finne reell vekt pa handtaket, divideres vekten pa 2 ved bruk av
dobbelthandtak.
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UNDERHALL/EFTERKONTROLL:

<§>FOLLO DIEM PULLEY 20-40 KG

Gratulerar till kdpet av en Follo Diem produkt. L&s noga igenom instruktionen innan apparaten
tas i bruk eller monteras, allt i syfte att fa storsta mojliga utbyte av produkten. Haftet

Kontrollera med jamna mellanrum (var tredje ménad):

1. Slitage pa linan, och linans fastpunkter.
Vid linbyte; enklaste sattet &r att knyta i hop den nya och gamla linan och déarefter

innehaller: dra den nya linan genom alla linhjul med hjelp av den gamla.
N . i . . 2. Apparatfasten i vagg, monter eller stativ.
- Uppackning/installation - Sékerhetsinformation P R gg u
- o 3. Att samtliga linhjul I6per latt
- Anvanding - Underhall/efterkontroll 2 R . . .
Reservdelslista Teknisk specifikation 4. Kontrollera att laset av hdjdreglaget och linférlangningen éar i ordning.
v ! ISk specitikat 5. Torka av glidréret (1) och tillfor ett tunnt lager med vanlig silikonspray.

UPPACKNING/INSTALLATION:

. TEKNISK SPECIFIKATION:
1. Kontrollera att apparaten inte har transportskador.

Lyft inte apparaten i styrroren (1) for vikterna.

n

) ) . . Hojd: 216cm
3. Kontrollera att viktmagasinet (2) vilar mot bottenplattan innan apparaten reses upp. Bredd: 33em
OBS! Viktmagasinet ar last med transportsakring (A). Djup: ' 37em
4. ﬁilsml\;rl: \1/888m%gﬁi;ti;ﬁiﬁ?é?\?;m att vaggen haller for pafrestningen. Vikt, Dragapparat 20kg: 40kg
99 Vikt, Dragapparat 40kg: 60kg
Var noga med att apparaten blir monterad i lod, annars kan funktionsfel uppsta.
TILLBEHOR:

SAKERHETSINFORMATION:
= Tricepshandtag, med eller utan

1. Vid justering av hojdreglaget (4) och linférlangare (5); se till att dessa gar i las roterande faste
ordentilg efter instéallning. * Roddhandtag

2. Vid justering av vikt; se till att l&sgaffel (3) &r helt inne. = Laderslyngor
OBS! Justeingen maste gdras innan apparaten har belastning. » Latshandtag

3. Vid tydlig skada pa linen, s& skall den bytas, innan man fortsatter att anvanda »  Stodhandtag
apparaten. = Pron./sups. handtag

4. Vid anvanding av andra handtag och slyngor skall bifogad karabinhake anvandas.

5. Apparat och tillbehgr skall icke belastas med hogre vikter &n de som angivits.

ANVANDING:

1. Héidinstallnina av handtaget (4): - Dra ut knappen (6) och justera till 6nskad hojd
(7). Se till att reglaget gar i 13s.

2. Justering av linférléngare (5): > Samma procedur som ovan.

3. Justering av vikt: - Satt in lasgaffel (3) i onskad position.
OBS! For att fa den verkliga "dragbelastningen®: Dela vikten med 2 for Pulley med
dubbel-handtag.
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.FOLLO DIEM PULLEY 20-40 KG

We congratulate you on choosing a Follo Diem product. This manual enables you to take
full advantage of the product from the first day in use. Please read these instructions
carefully before taking the product into use. Contents:

- Unpacking/installation - Safety information
- How to use - Maintenance instructions
- Technical specifications - Sparte parts list

UNPACKING/INSTALLATION:

1. Take care when removing packing materials. DO NOT use a knife or other sharp
instrument to avoid damaging the contents.

2. Inspect the apparatus for transport damage.

3. Do not lift the apparatus by the guide tubes for the weights (1).
NOTE: The weights are locked in position with transport locking (A). This must be
removed before using the apparatus.

4. The training pulley may be fitted on a wall or modulsystem . NOTE: When fitting to

Cord elongation (5): - Follow the same adjustment procedure as above.
Weight adjustment: > To adjust the weight, insert the weight fork (3) in the
required position. NOTE: To find the actual weight at the handgrip, when using a
double handgrip, divide the weight by 2.

MAINTENANCE INSTRUCTIONS:

Check the following at requilar intervals (every third month):

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Wear and tear in cored and knotted ends.

The easiest way to replace the cord is to splice the ends of the old and new cords
and use the old cord to pull the new cord through the pulleys.

Check attachment points in wall, mounting block or frame.

Make sure all the pulleys rotate easily.

Make sure that the locking devices for height adjustment and cord elongation are
functioning properly.

Wipe down the guide tubes (1) and give them a thin coating of ordinary silicone

spray.

a wall, make sure that the wall attachment points have sufficient hold. MINIMUM
REQUIREMENT 1000N vertical tension from wall.

5. Make sure that the apparatus is in plumb when installing, otherwise the functioning
may be impaired.

SAFETY INSTRUCTIONS:

Heigth: 216cm
Width: 33cm
Depth: 37cm
Weight, Pulley 20kg: 40kg
Weight, Pulley 40kg: 60kg
ACCESSORIES: .

1. When adjusting height (4) and the cord elongation (5), make sure the blocking
devices have clicked into position properly after adjustment.

2. When adjusting weight, make sure that the weight fork (3) is fully inserted.
NOTE: before adjusting the weight, make sure that the training pulley is not under
load.

3. Ifthe cord is visibly damaged it must be replaced before the apparatus can be
used again.

4. Use the snap hook provided to attach other handgrips/slings etc.

5. The specified maximum weight must never be exceeded.

HOW TO USE:

1. Height adjustment of handgrip (4): - Pull out knob (6) and adjust to the required
height (7). Make sure that the locking device is properly locked in position.

Triceps bar with or without
attachment point

Rowing handles

Leather slings

Lat. handgrip

Hand support
Pronation/supination handgrip

2084
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@FOLLO DIEM PULLEY 20-40 KG

Herzlichen Gliickwunsch zur Wahl eines Follo Diem Pulley ,Futura”. Dieses Informationsheft
wurde ausgearbeitet, um lhnen als Benutzer den vollen Nutzen des Gerats zu gewéhrleisten.
Bitte lesen Sie die Anleitung sorgféltig durch, ehe Sie den Seilzugapparat montieren oder in
Betrieb nehmen. Inhalt des Heftes:

- Sicherheitsinformationen
- Pflege/Instandhaltung
- Ersatzteilliste

- Auspacken/Inbetriebnahme
- Bedienung
- Technische Spezifikationen

AUSPACKEN/INSTALLIEREN:

1. Vorsicht beim Offnen. Bitte Verpackung nicht mit Messer o. 4. aufschneiden. Der
Inhalt kdnnte beschéadigt werden.

2. Gerét auf eventuelle Transportschaden prifen.

Gerét bitte nicht am Fuhrungsrohr (1) des Gewichtmagazins heben.

4. Kontrollieren Sie, dass das Gewichtmagazin (2) an der Bodenplatte anliegt, ehe das
Gerat hochgehoben wird.
NB! Das Gewichtmagazin wird mit einer Transportsicherung (A) arretiert. Bitte diese
vor der Inbetriebnahme des Geréts entfernen.

5. Das Geréat kann direkt an der Wand, in einer Geréatehalterung oder auf einem
Schienensystem montiert werden.
NB! Bei Wandmontage: Bitte ausreichenden Halt in der Wand prifen.
MINDESTANFORDERUNG 1000N vertikaler Zug von der Wand.

6. Bitte darauf achten, dass das Gerat im Lot montiert wird, da andernfalls leicht
Funktionsfehler entstehen kénnen.

w

SICHERHEITSINFORMATIONEN:

1. BeiJustierung der Hohenverstellung (4) und des Schnurverléangerers (5): Bitte
beachten, dass sie wieder korrekt einrasten.

2. BeiJustierung des Gewichts: Darauf achten, dass die Gewichtsgabel (10) einrastet!
NB! Bewichteinstellung darf nur bei unbelastetem Gewichtstapel erfolgen!

3. Bei deutlichem Verschleifd der Schnur, ist diese vor Weiterbenutzung unverziglich
zu ersetzen.

4. Bei Benutzung optionaler Handgriffe oder Stangen: Bitte mitgelieferte
Karabinerhaken verwenden.

5. Geréat und Zubehor niemals héher belasten als mit dem angegebenen Gewicht.

BEDIENUNGSANLEITUNG:

1. Hoheneinstellung des Schnurzugs (4): > Sperrbolzen (7) an der Seite des
Regulierungsrohres lasen und die gewiinschte H6he einstellen. Bitte darauf achten,
dass der Sperrbolzen wieder einrastet.

2. Justierung des Schnurverlangerers (5): - Wie oben beschrieben verfahren.

3. Justierung des Gewichts: - Stecken Sie die Gewichtsgabel (6) direkt unter dem
gewiinschten Gewicht ein.

NB! Fur die exakte Belastung bei der Benutzung nur eines Handgriffes bei Geraten
mit 2 Handgriffen, bitte das gewahlte Gewicht durch 2 teilen.

INSTANDHALTUNG/INSPEKTION:
Folgende Punkte Vierteljhrlich Kontrollieren:

1. Verschleild der Zugschnur. Bei Erneuerung, die neue Schnur am Gewichtsstapel
befestigen, alten und neuen Schnur verbinden und durch die Rollen durchziehen.
Befestigungen an Wand oder Stander/Schienen.

Ungehinderten Lauf sdmtlicher Rollen.

Sperrbolzen der Hohenjustierung und Schnurverlangerer.

Sauberkeit der Fuhrungsrohre. Mit handelsiiblichem Silikonspray gelegentlich diinn
bespruhen.

arwDn

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:

Hbhe: 215cm
Breite: 30cm
Tiefe: 22cm
Gewicht 20 kgs/ 40 kgs: 40 kg/60 kg
ZUBEHOR:
= Trizepsstange mit oder ochne bewegliche
Haken.

= Latissimusstange

=  Rudergriff

=  Pron.-/Sup.- Handgriff
= Versch. Lederschlinge
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